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ZMLUVA O DIELO T e

uzatvorena medzi objednavatefom a zhotovitefom podfa § 536 anasl. zakona € 513/1991 Zb. - Obchodného
zakonnika v zneni neskorSich zmien a doplnkov (dalej len ,zmluva")

Zmluvné strany

Objednavatel:
Nazov: Obec Vitanova
Sidlo: Vitanova 82

027 12 Vitanova
Zastupena: Dugan Ondrik, starosta obce
ICO: 00314978
DIC: 2020573962
Bankové spojenie: VUB, as.
Cislo Uétu: SK51 0200 0000 0037 9551 1253
BIC, SWIFT: SUBASKBX
Tel,, Fax; +421 5394 106; +421 803 510 676
e-mail: ouvitanova@orava.sk

dalej len ,objednavatel”
Zhotovitel"
Obchodné meno: MIDAS KONSERWACJA | RESTAURACIA DZIEL SZTUKI Marcin

Ksiazek
Sidlo: Mowosadecka, nr. 7, 33-335 Nawojowa, Polsko
V zastipeni: Marcin Ksiazek
ICO: 122936081
DIC: 3120159944
Bankove spojenie: ALIOR Bank
Cislo tctu: PLT6 2490 0005 0000 4600 3841 8333
BIC: ALBPPLPW
Tel.: +48 513 804 596
E-mail: midaskonserwacja@gmail.com

dalej len ,zhotovitel™

Clanok 1.
Preambula

Tato zmiuva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania, Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmiuvy
pouZil postup podlfa § 117 zakona 343/2015 Zz. o verejnom obstaravani -

uskutognenie stavebnych prac a poskytnutie sluZieb.

zakazka snizkou hodnotou -
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Clanok Il.
Predmet zmluvy

- Predmetom tejto zmluvy je zavézok zhotovitela, e za podmienok dohodnutych v tejto zmiuve, vo viastnom

mene, na viasini zodpovednost, na svoje néklady ana svoje nebezpetie pre objednavatefa zrealizuje
v dohodnute) dobe dielo , Restaurovanie kultirnych pamiatok v obei Vitanové, Cast 2 - Restaurétorské
préce na kulturnych pamiatkach* (dalej len Dielo"), kioré sa skladaju z Casti:
1) Restaurdtorské price na kamennom kridi pri ceste s postavou Jedia Krista a vyobrazenim
Sedembolestnej Panny Marie stojacej pri podstavei kriza vo Vitanovej, podfa:
a. Podrobného opisu predmetu zakazky uvedeného v Prilohe . 1 tejto zmiuvy;
b. Navrhu uchadzaca na pinenie kritérii zo diia 23.11.2020, ktory je neoddelitelnou suéastou tejto zmluvy
ako Priloha £, 3;
c. podmienok vo vyzve na predkladanie ponik a informacii ziskanych obhliadkou lokality budiceho
umiesinenia Diela.
2) Restauratorské price na kapinke Najsvitejsej Panny Marie doméekového typu vo Vitanove|, pod/fa:
a. Podrobného opisu predmetu zakazky uvedeného v Prilohe &. 2 tejto zmiuvy:
b. Navrhu uchadzaca na pinenie kritérii zo diia 23.11.2020, ktory je neoddelitelnou stéastou tejto zmiuvy
ako Priloha &. 3;
c. podmienok vo vyzve na predkladanie ponik a informacii ziskanych obhliadkou lokality budiiceho
umiestnenia Diela.
Pri realizacii Diela postuje zhotovitel samostatne v stlade s prisiusnymi predpismi a nariadeniami a je viazany
pripadnymi pokynmi objednavatela. Zhotovitel bude uskutoéfiovat prace sivisiace s predmetom obstarévania
vsulade s technologickymi postupmi a pri dodrzani platnych legislativnych (prav o ochrane Zvotného
prostredia, bezpetnosti prace a pod.

. Vpripade potreby dotasného premiestnenia kultumych pamiatok nesie zodpovednost za premiestnenie a

zabezpecenie pamiatok proti odcudzeniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu ako aj finanéného vysporiadania s
objednévatefom v pripade spominanych udalosti poéas doby doéasného premiestnenia je na redtauratorovi
Marcin Ksiazek, ktory nesie aj hmotnopravne nésledky. Manipuldcia a prevoz mdze byt iba vykonana pod
dohfadom zodpovedného reStaurdtora Marcin Ksiazek na adresu Nowosadecka, nr. 7, 33-335 Nawojowa,
Polsko.

. Zhotovitel je povinny vykonat Dielo podfa tejto zmiuvy osobne, nie je opravneny poverit ini osobu jeho

vykonanim,

- Sicastou rozsahu plnenia je aktivne spolupdsobenie a koordindcia povereného zastupcu objednévatela so

zhotovitelom.

Clanok Il
Cas a miesto pinenia

. Zhotovitel sa zavézuje vykonat dielo v termine najneskér do 31.08.2021,
. Zhotovitel bude realizovat prace na adrese: Nowosadecka, nr, 7, 33-335 Nawojowa, Polsko.
- Zmluvné strany sa dohodli Ze zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukonenia Diela, uvedenym v bode 1

tohto €lanku pe dobu, po kiori nemohol svoju povinnost, sivisiacu s realiziciou Diela pinit nasledkom
okolnosti, ktoré vznikii na strane objednavatela. V tomto pripade ma zhotovitel pravo na prediZenie lehaty
vystavby a Uhradu preukazate/nych nakladov, ktoré mu z toho vznikii.

Zhotovitel je povinny ihned oboznamit objednévatela o vzniku akejkolvek udalosti, kiora stazuje zhotovenie
Diela s ddsledkom hroziaceho omeskania lehdt plnenia.

Il
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5. Objednavatel je opravneny pozastavit realizaciu
predmetu pinenia zmluvy, ak realizacii bréni okolnost ucujica zodpovednost, a to po dobu trvania tychto
okolnosti. Doba pinenia zmiuvy sa tym automaticky prediZi o éas trvania okolnosti vylu€ujlicich zodpovednost.

. Ak Zhotovitel Dielo na odovzdanie pre dohodnutym terminom, zavdzuje sa objednavatef toto Dielo prevziat aj

v skorSom ponuknutom termine.

. Dielo sa povaZuje za zhotovielom odovzdané a objednavatefom prevzaté diiom podpisania preberacieho

protokolu Zhotovitefom a objednavatelom, pricom dfiom podpisania preberacieho protokolu zastupcami oboch
zmluvnych stran, prechadza zo zhotovitefa na objednévatefa viastnicke pravo k dielu a nebezpecenstvo &kody
na Diele.

- Zhotovitel je povinny oznamif objednévatelovi termin odovzdania diela.

Clanok Iv.
Cena dielaa platobné podmienky

. Objednavatel sa zavazuje za Dielo - vykonané retaurétorské prace zaplatit zhotovitelovi cenu, Préavo na cenu

vznika zhotovitelovi vykonanim redtauratorskych prac riadne a véas a jej odovzdanim.

. Cena za dielo v zmysle bodu 1 Glénku Il, je:

Restaurdtorské price na kamennom kridi pri_ceste s postavou JeZifa Krista a vyobrazenim
Sedembolestnej Panny Marie stojacej pri podstavci kriza vo Vitanovej:

Cena celkom bez DPH: 5500,00 EUR
DPH 20 %: 1100,00 EUR
Cena celkom s DPH: 6 600,00 EUR

Restauratorské prace na kapinke Najsvitejsej Panny Marie doméekového typu vo Vitanovej:

Cena celkom bez DPH: 7 541,67 EUR
DPH 20 %: 150833 EUR
Cena celkom s DPH: 9 050,00 EUR
SPOLU:

Cena celkom bez DPH: 13 041,67 EUR
DPH 20 %: 2608 33 EUR
Cena celkom s DPH: 15 650,00 EUR

Slovom:patnasttisiciestopitdesiat EUR

. Celkova cena diela je stanovena na zaklade oceneného nawrhu uchédzaéa na pinenie kritérii, kiory je

-

neoddelitelfiou sticastou tejto zmiuvy ako Priloha & 3 — Névrh uchadzada na pinenie kritérii, cena za
zhotovenie diel: ReStauratorské prace na kamennom krizi pri ceste s postavou JeZifa Krista a vyobrazenim
Sedembolestnej Panny Marie stojacej pri podstavai kriZa vo Vitanovej - 6 600,00 EUR s DPH, ReStauratorské
prace na kapinke NajsvatejSej Panny Marie doméekového typu vo Vitanovej - 9 050,00 EUR s DPH. Spolu
15 650,00 EUR s DPH.

- Zhotovite! je oprévneny vystavit faktiru na cenu po riadnom a viasnom vykonani Diela a podpisani

preberacieho protokolu. Zhotovite! odovzda objednavatefovi spolu s faktirou dokumentéciu vykonanych

u-"\
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Ministerstva kultiry SR €.253/2010 Z.z.. Faktdra mus| obsahovat' naleZitosti dafioveho dokladu. Sifastou
faktlry musi byt rozpis vykonanych prac. Doba splatnosti faktury je do 30 dni od jej doruienia. Faktirs musi
obsahovat vietky naleZitosti stanovens platnymi pravnymi predpismi, inak Je kupuijlci oprévneny faktiry vratit.
Faktura musi taktie? obsahovat nazov, Eislo a tlohu projekty (Nézov projektu: Svétost a kaZdodenny Zivot
v pofsko-slovenskom pohranigi, ¢&. INT/ETITAT/AI/B/0208, Uloha ~ Renovacia kapiniek a krizov vo
Vitanovej).

Cena je dohodnuta ako pevna (koneénd), tito nie je mozné v Ziadnom pripade menif, iba ak sa zmiuvné
strany dohodn( pisomne na jej zmene. Cena le Uping apre zmiuvné strany zdvazna, to znamena, Je
obsahuje vSetky nakdady zhotovitels — naklady na dopravu zhotovitela z miesta jeho sidla do miesta
vykonavania retaurovania, ako aj vietky ostatné materidine naklady spojené s vyhotovenim a dodanim diela
4 zaroveri obsahuje vietky Ginnosti zhotovitefa potrebné na vykonanie restauratorskych préc ako aj na pinenie
dalich povinnosti vyplyvajicich 20 zmiuvy.

Objednavater neposkytuje preddavky ani zalohové plathy.

Zhotovitef vystavi faktiru na kazda Zast samostatne.

Clanok v,
Zodpovednost za vady, zaruka

Zhotovitel zodpoveds za to, Ze Dielo je zhotovené podfa tejto Zmiuvy.

2. Zhotovite zodpoveda objednavatelovi za to, 2e Dielo ako 8] jednotlivé vykonané casti diela budy mat poéas

trvania zaruénej doby viastnosti dohodnuté zmiuvnymi stranami a v tomto rozsahu svojej 2odpovednosti podfa

Vadou sa rozumie odchyika od viastnost! diela dohodnutych v tejto zmluve alebo skutoénost. 3e dielo nebude
pouzitelné v sdlade s Ucelom zmiuvy a tymto &lankom zmiuvy.

Zmluvné strany sa dohodii, Ze vady, kioré sa vyskytli podas 2aruénej doby je zhotovitel povinny bezplatne
odstranit na viastné néklady a to bezodkladne,

Clanok Vi,
Majetkové sankcie

Ak zhotovitel' nespini svoj zavazok zhotovit Dielo v dohodnutom termine, zaplati objednavatelovi pokutu vo
vyske 0,05 % z dohodnutej ceny Diela za kaZdy defi omeskania a3 do jeho prevzatia,

Ak objednavatel je vomeskani so splnenim pefiaZného zavézku, alebo lej casti, je povinny zaplatit
zhotovitefovi Groky z omeskania vo vyske 0,05 % z nezaplatenej sumy za kaZdy defl omeskania.

Zmluvna pokuta je splatna najneskor 5. pracovny defi od doruéenia sankénej faktiry druhej zmiuvnej strany.

Clanok Vi,
Odstupenie od zmluvy, zanik zmluvy, rieSenie sporov

- Objednavatel maze odstipit od zmluvy v tychto pripadoch:

ked sa situacia zhotovitela pozmeni do takej miery, Ze technické alebo finanéné zaruky, ktoré pondka, nie
su zlugitefné s povahou a déleZitostoy prac jemu zverenych:;
2 dovodu porusenia podmienok a podkladov tejto sitaze zhotovitelom:
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- Z ddvodu nedodrZania kvality prace 2 materidior
pocvodu, neschopnost, z dévodu neplnenia zavazkov alebo odmietnutia sa prispdsobif poFiaceas
obsednavatela dojednanych v zmluve. Zhotovitelovi v tychto pripadoch nevznika narok na nahracy Seady.
Objednavatel je viak povinny zaplatit zhotovitelovi fastku zodpovedajlicu cene uZ kvalitne vy<onamysh
préc.

Pripadné dalSie spory a rozdiely nazorov, ktoré vanikng 2o zmiuvy alebo stivislosti s fiou v dalom prisbery
realizacie prac sa bud( rieit v prvom rade rokovanim medzi zmluvnymi stranami, dalej odbomou exmertaoy
sudnych znaicom, s ktorymi budd sihlasit obidve zmiluvné strany. Ak sa zmiuvné

strany nedohodnd ani na Grovni Statutamych zastupcov, obratia sa strany s dorieSenim sporu na prisiusay sid
Odstipenie od zmluvy musi byt oznémené pisomne. V odstipeni musi byt uvedeny dévod, pre kiory strana
0d zmiuvy odstupuje. Viykonané prace budd odiétované podfa zmluvnych cien faktirou a objednavate! uhrasi
naklady, ktoré preukéazatefne zhotovitefovi vznikli a boli zahmuté v zmluvnej cene rozpracovaného Diela.

Clanok Vil
Odovzdanie a prevzatie Diela

. Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat' Dielo jeho riadnym ukonienim a odovzdanim predmetu Diela

objednavatelovi,
O odovzdani a prevzati Diela zmluvné strany spiSu zépis - protokol, kde sa zhodnoti kvalita vykonanych prac.
Obsahom zapisu je vyhlasenie objednavatefa, #e odovzdané Dielo preberé a ak nie, uvedie dévody.

Clanok 1X.
Zaveretné ustanovenia

Akékolvek dohody, zmeny, alebo dopinenia k tejto zmluve je mo2né urobit len pisomnymi dohodami vo forme
dodatkov k tejto zmluve, ktoré musia byt podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran,

Zmluvné strany sa dohodli, Ze od tejto zmluvy je moZné odstlipit alebo ju zrusit len pisomne. Zmiuvné strany
sa dohodli, Ze za pisomné dorufenie sa pre pripad zruSenia resp. odstlpenia od tejto zmluvy nepovaZuje
dorucenie faxom alebo e-mailom (elektronickou postou).

Zhotovitef prehlasuje, Ze si preéital, preveril a pochopil véetky podmienky realizécie tejto zmluvy so vietkymi
tastami a prilohami a tieto neobmedzene uznal a potrebné vykony sU mu jasné a bez némietok zname.

Pokial nebolo v tejto zmluve dohodnuté inak, platia pravne pomery vyplyvajiice z Obchodného zakonnika a
podpome Obcianskeho zakonnika a s nimi sUvisiacich predpisov.

Na predmet tejto zmluvy sa vztahuji autorské prava zhotovitela, Zhotovitel sa zavdzuje, 3e predmet resp.
obsah diela alebo jeho Easti sam nepouzije, ani neudeli tretej osobe siihlas na jeho pouZitie, ani neposkytne
alebo inak nespristupni dielo tretej osobe bez pisomného sthlasy objednavatela.

Zhotovite je povinny strpiet vykon kontroly (auditu) sUvisiaceho s doddvanym tovarom | uskutoénenymi
stavebnymi pracami a poskytnutymi  sluzbami kedykolvek podas platnosti a G&innosti Zmluvy, ato
oprévnenymi osobami a poskytnit im vietku potrebni sddinnost.

Opravnené osoby na vykon kontroly {auditu) su najma:

a. poskytovatel a nim poverené osoby,

b. Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

c. Najvy$si kontrolny Urad SR, prishigna Sprava finanénej kontroly, Certifikaény orgén a nim poverené
osoby,

d. organ auditu, jeho spolupracujiice organy a nimi poverené osoby,

€. splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

5
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f. osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a. a2
d. v silade s prislusnymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a Eurdpskej (inie.

7. Dielo je realizované v ramci projektu s ndzvom: Svitost a kaZdodenny Zivot v polsko-slovenskom pohranici, &.
INTIET/TAT/1/IIl/B/0208, Uloha: Renovécia kapiniek a krizov vo Vitanovej, ktory je spolufinancovany
Europskou Gniou 2 prosriedkov Eurdpskeho fondu regionaineho rozvoja v ramci Programu cezhraniénej
spoluprace Interreg V - A Polsko - Slovensko 2014 - 2020.

8. Zmluva nadobiida platnost dfiom podpisu Zmluvnymi stranami a Géinnost nasledujici def po dni zverejnenia
v stlade s Obgianskym zakonnikom ¢, 40/1964 Zb. v znenl neskor&ich predpisov.

9. Tato zmluva sa vyhotovuje v 4 (Styroch) vyhotoveniach, z ktorych 2 (dve) vyhotovenia dostane objednévatel
a 2 (dve) vyhotovenia zhotovite!.

10. V pripade zmeny obchodného mena, adresy, sidla, alebo cisla U&u vpefaZnych Ustavoch, kaida zo
zmiuvnych stran je povinnd oznamit tito skutonost bezodkladne druhej strane v opaénom pripade sa mé za
to, Ze podfa pévodnych Gdajov bolo pinené spravne.

11. Zmluvné strany si tito zmluvu pozome precitali a prehlasujo, Ze jej text im je zrozumiteny, jeho vyznam
zrejmy a urdity, a Ze tato zmluva je prejavom ich slobodnej a vaine] véle a nebola uzavrets pod natlakom ani
za nevyhodnych podmienok, Go potvrdzujii svojimi viastnoruénymi podpismi.

-'.;:.I*i.u.-i.:-'_..j::-'.m'

Prilohy:

Priloha &. 1 — Podrobny opis predmetu zakazky — Navrh reslauratorskych prac na kamennom kriZi pri ceste s
postavou JeZisa Krista a vyobrazenim Sedembolestnej Panny Marie, ktor stoji na podstavai kriza, v obci
Vitanova 213, na severe Slovenska

Priloha ¢. 2 - Podrobny opis predmetu zakazky - Navrh reStauratorskych prac na kapinke Najsvatejéej Panny
Marie doméekového typu v obci Vitanova, okres Tvrdosin, v Zilinskom kraji, na severe Slovenska

Priloha €. 3 — Nawrh uchadzada na pinenie kritérii zo dia 23.11.2020

a
|

Vo Vitanovej 04.12.2020 V Nawojovej, 30.11.2020
Za objednavatela e Za Zhotovitela
Obec Vitanova S e Riye . MIDAS KONSERWACJA | RESRAURACIA DZIEL
/e BN\ SZTUKI Marcin Ksiazek
I ""\-'. 4 ) l'". A
| S é_‘f _ g ) MIDAS Konserwacja | Restauracja
A ]‘ Y7 het| Dziet Sztuki Marcin Ksiazek
i \O) Al Ny tel. 513-804.596
/ /; P\ S . Ul Nowosadecka 7, 33-35 Nawogiowa
; ‘(‘\C“H_E:T“J"AD ! L:F‘ ETI2662612, Hemwhazgasm %
_____________ . 5 2l IDDYEXLE
Dusan Ondrik Marcin Ksiazek [
starosta gbce




Navrh reStauratorskych prac na kamennom kriZi pri ceste
S postavou Jezisa Krista a vyobrazenimSedembolestne
Panny Marie, ktora stoji pri podstavci kriza, v obc
Vitanova 213, na severe Slovenska.

Vypracoval:

Mgr Marcin Ksigzek

Konserwator Dred Sreuic
mgr Maoreon Kugesk
ordypl - ASP Krakdw 5099
e i 51 R0 S0~

Krakow, April 2019
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1. ZAKLADNE UDAJE

OBJEKT: volnestojaci kamenny kriz sdvoma poloplastikami: postava JleZisa Krista
a Sedembolestnej Panny Marie

DATUM VZNIKU: 1896
C. ZAPISU DO EVIDENCIE KULTURNYCH PAMIATOK: bez zapisu

AUTOR: neznamy

NAPIS: Ku GiaCHvaleBozej
venuju
laniVerona Dorisa

1896

UMIESTNENIE: KN-C parcela gislo 6984/1 — vlastnik, Vitanova 213 [ nachadza sa pri

rodinnom dome ¢. 213) okres Tvrdoéin, v Zilinskom kraji, na severe Slovenska

MAJITEL: Jaroslav Figura

MATERIAL A TECHNIKA: nadzemné ast kaplnky kriza vytvorend z kusov pieskovca, ktoré su
spojené vapenno-pieskovou maltou, kamenné bloky s0 opracované tradifnymi

kamenarskymi technikami, kapinka je cela namalovana olejovou farbou

CELKOVE ROZMERY: vyika-375cm, podstavec-82cm, vyika krizalld-cm,vyéka sochy Panny

Marie- 57cm

TVAR: kamenny kriz ma tvar vertikalne predifeného obdiznika,



2. HISTORICKY PREHLAD

Kriz v obci Vitanova sa nachadza pred domom €islo 213 v obci Vitanova. Datum vzniku
1896. Kapinka bola mnohokrat rekonitruovana, o om svedtia viditelné pocetné vrstvy
maliarskych naterov. Ako wyplyva ztvrdeni obyvatelov Vitanovej, pdvodne krif nemal

polychromiu, bol vyhotoveny v koloristike pieskovca, z ktorého bol vyrobeny.

3. POPIS OBJEKTU

Kamenny kriz vyrobeny z pieskovca, nachadzajuci sa v obci Vitanova. Kriz s poloplastickou
postavou JeZisa Krista na krizi, postaveny na podstavci s vyobrazenim Sedembolestnej Panny
Marie.

Podstavec umiestneny na zakladni v tvare obdiinika, prvé Sikmo ukonéené poschodie
smeruje nahor, spredu na sokli viditefny malovany napis, hovoriaci o zakladateloch
a o datume wvzniku. Druhé poschodie je uZsie ako to predchadzajice, vtejto vyske je
umiestnenapoloplasticka postava Sedembolestnej Panny Marie. Postava je vytesana do
rovnakeho kusa kamena ako podstavec. Panna Maria stoji so zapletenymi rukami (dlane sa
zlievaju do jednej beztvarnej hrudy, pravdepodobne v désledku poskodenia a premalovania),
telo je mierne ohnuté do oblika, ruky a hlava priamo na pozorovatelfa. Panna Maria ma
oblecené biele Saty a modry plast prehodeny cez lavé rameno na druhej strane nedbalo
padajuci na boky. Na hlave zdvoj, na tvari vyraz utrpenia, plet telovej farby. Podstavec je
ukonteny dvojdielnou rimsou, ktord sa zuiuje smerom nahor prechddzajic do kriza.

Na krizi poloplasticka postava JeZisa Krista, rovnako ako v pripade sochy Panny Marie, aj
tu socha stratila ostrost tvarov. Postava a krii su vytesané v jednom kuse kamefia. Jezif je
pokryty polychromiou telovej farby, visi na krizi z rozpaienymi ramenami a prekrizenymi
chodidlami. Hlavu ma nachylend mierne doprava a nepatrne spustend, na hlave tffiovd
korunu a bradu hnedej farby.

Cez bedra ma prepdsanu Satku (perizénium) bielej farby. Nad postavou je umiestneny
vypuklo vyryty zvitok s napisom INRI je namalovany (€ierne pismend na bielom podklade).

Polychrémia na celom objekte, na JeZisovi ako aj na Panne Marii, vyzera na velmi nedbald.



4. TECHNOLOGICKA STAVBA OBJEKTU

Objekt je wvyrobeny z kusov pieskovca, vertikalne osadenych jeden na druhom. Ako celok
objekt tvori symetrické teleso s obdiznikovou profilovanou rimsou, soklom s poloplastickou
postavou Sedembolestnej Panny Marie a s postavou Jeiisa Krista pripevnenou ku krizu.
Objekt sa sklada z niekolkych kamennych elementov spojenych vapenno-pieskovou maltou,
a to su nasledovne: podstavec, sokel s krizom, socha Panny Marie a Jeiida Krista. Kamenny
povrch bol opracovany socharskymi dldtami a ndradim na lestenie. Na rovnych plochach
sokla je moiné pozorovat vyhibenia v podobe rovnobeinych drazok, ktoré vznikli naradim

pouZitym na Gpravu,

5. POPIS PODMIENOK UMIESTNENIA OBJEKTU

KriZ sa nachadza v exteriérovej expozicii, pri ceste. Na objekty nachadzajlice sa v exteriéri
mad vplyv celd 3kdla Skodlivych Einitefov spojenych predovietkym s premenlivymi
poveternostnymi podmienkami, dazdovou vodou, priesakovou vodou, eréziou sposobenou

vetrom, ¢i s mykologickymi alebo mikrobiologickymi rizikami.

6. ZACHOVANY STAV A PRICINY POSKODENI

Zachovany stav kaplnky je potrebné opisaf ako velmi zly. Kaplnka bola sekundarne
premalovana olejovou farbou. Olejovd farba blokuje odparovanie kapildrne vzlinajdcej
vihkosti z pody a spdsobuje kumulovanie mineralny soli, obsiahnutych vo vode, v péroch
kamena. Ddsledkom je viditelné odlupovanie farby spolu s vrchnou vrstvou kameRa, tzv.
delamindcia. Na kapinke mdieme pozorovat degradaciu spojiva pieskovea, €0 ma za
nasledok pocetné defekty najmad vspodnej fasti podstavca a v zakladni a v plastike
zobrazujicej Sedembolestnd Pannu Mdriu. Viditelné je aj zvetranie kamefia ajeho

popraskanie. Socharske tvary si znaéne opotrebované a zdeétruované.



7. NAVRH RESTAURATORSKYCH PRAC

A. ZAVERY A RESTAURATORSKE ZAMERY

Bol zaznamenany zly zachovany stav kamena, delaminacia a defekty a opotrebovanie
socharskych tvarov. Redtauratorské prace by sa mali sustredit na uvedené problémy. Pri
takomto zlom stave kamenia, moZe chemické ako aj mechanické odstranenie olejovej vrstvy
nateru viest k strate aZ niekolkomilimetrovej vrstvy kamefa. Preto je nevyhnutné pred
odstranenim farby spociatku spevnit Struktdru kamena. Nasledne je potrebné odstranit
technologicky Skodlivi vrstvu olejovej farby a opdtovne posilnit kamen. Poslednou délezitou

procedurou bude vyplnenie defektov socharskych foriem v silade s pévodnou technoldgiou.

B. NAVRHOVANY PROGRAM PRAC

1. Vypracovanie podrobnej fotodokumentdcie zachovaného stavu objektu pred

restaurovanim.

2. Stratigrafickeé vyskumy objektu za ucelom zistenia pozostatkov pévodnej polychromie.

3. Akustické vyskumy za ucelom stanovenia stupfia degradacie kamenia a zvetrania.



10.

11.

12.

13.

DemontaZ ocelovych kotiev, ktoré pripeviujl kaplnku ku kamenno-cementove]

podmurovke.

Demontai kapinky, jej zabezpedenie a prevoz do dielne.

Poriadkové prace okolo kaplinky.

Uvodna impregnadcia kamefa pred pristupenim k odstraneniu olejovych naterov
pomocou pripravku na baze esteru kyseliny kremicitej KSE 300 od firmy Remmers.

Impregnaciu je moiné realizovat pomocou injekcie pod popraskané wrstvy farby
a naliatim pripravku do prasklin a puklin. Po priblizne 3 tyidnoch je potrebné pristipit

k daldim procediram.

Zmakienie olejovych wrstiev pomocou pripravku Remosolalebo ekvivalentnym.
Mechanické odstranenie zmakéenych maliarskych naterov.

Ocistenie povrchu podstavca akriza metddou tryskania. Odpordéa sa realizovaf
reStaurdtorské skusky za Géelom vyberu vhodného abraziva a pouzitého tlaku. Oéistenie
povrchu musi prebiehat tak, aby sa vynechali kamenné sochy a napisy. V pripade sbch
a napisov sa odporuéa odstranit sekunddrne maliarske natery metddou tryskania
s pouiitim mikro-trysky (po vykonani skdsky za ucelom vyberu vhodného abraziva a
pouZitého tlaku) alebo manudine odstrdnit navrstvenia pomocou obuvnickeho noia

a skalpela.
Odstranenie chybnych cementovych vyplni a neéistdt ich mechanickych vysekanim.

V pripade, ak zaznamename po realizovanom ¢isteni metddou tryskania, éiernu patinu, je
potrebné ju odstranit mechanicky. Odporica sa pouiit obklady z celulézy a 5% kyseliny
fluorovodikovej. V pripade nevyhnutnosti je potrebné tito procediru opakovat, pokym
nebude dosiahnuty poZadovany vysledok.

Eliminovanie mikroflory pomocou ndteru soklovej ¢asti kapinky preparatom
ImpragnierungBFAod firmy Remmers alebo inym s rovnakymi G€inkami.

Celkove umytie architektonického detailu pomocou vody s pridanim povrchovo
aktivneho pripravku (napr. Vulpex alebo ekvivalentny) a pripadné dotistenie povrchu

vodnou parou.



14.

15.

16.

17.

18.

19,

20.

Odsofovanie kamefa, pomocou obkladov z celulézy, metoda migracie soli do okolitého

prostredia.

Strukturdina impregnécia kamenného detailu pripravkom na baze esteru kyseliny
kremicitej KSE 300 od firmy Remmers. Kamen impregnujeme metédou nateru,
niekolkonasobného, ai do nasytenia jeho Struktury.

V pripade potreby, vyhotovenie vystuZi pod vyplne na miestach so znaéne uvolnenym
materialom. VystuZe vyrobime z drdtov z nehrdzavejlicej ocele s priemerom priblizne &6
mm v podobe takzvanych ,pavidikov”. Miesta pod vsadenim tyée navitame, potom

vsadime drot do epoxidovej Zivice firmy Tenax.

V pripade zaznamenania zvetrania alebo prasklin kamena je potrebné ich skonsolidovat
pomocou epoxidovej Zivice firmy Tenax. Praskliny roziirime v tvare pismena V, potom st
doplnené epoxidovou Zivicou do hibky umoifiujicej viofenie minerdineho tmelu do

miesta lepenej praskliny.

Defekty dopifiame znaékovou maltou Restauriermortel firmy Remmers alebo jej
ekvivalentom, ktora je farbena suchymi prirodnymi pigmentami odolnymi vofi
alkalickemu prostrediu. Povrch wypini obrdbame wytvorenim textury za Ufelom
vytvorenia Struktdry povrchu kamena. Lokalne, za uéelom zlepienia adhézie vyplne k
origindlnemu materialu, je moiné ako podklad pouZit vrstvu akrylovej Zivice Haftfest od
firmy Remmers (Zivica zriedena s destilovanou vodou v pomere 1:1). V pripade potreby
je moiné miesta vyplni farebne zjednotif pomocou suchych prirodnych pigmentov s

organokremidityrm spojivom.

Doplnenie chybajicej Skarovacky medzi blokmi kamena vdpenno-pieskovou maltou.
Skdra ma byf opracovand vytvorenim textiry tak, aby sa vizudlne odlifovala od

kamennych prvkov,

V zavislosti od vysledkov zistovania polychromie, ak budl zistené jej pozostatky, je
naplanovana ich rekonStrukcia pouZitim sypkych pigmentov od firmy Kremerso
silikatovym riedidlom SpezialFixativod firmy Keim (silikitové riedidla maji vhodné
technicke parametre, su trvdcne anemaju negativny vplyv na pédu). Ak sa nendjdu
pozostatky origindlnej polychromie umoZnujice rekonstrukciu koloristiky, tak kriz

a ostatné sochy zostanu v koloristike prirodného kamena.



21. Hydrofobizacia povrchu kamena. Hydrofobizacia metddou nateru impregnaénym

pripravkom na baze silan-siloxanov, napr. prepariatom FuncosilWSod firmy Remmers

alebo jeho ekvivalentom.

22. Vypracovanie porealizacne] dokumentdcie a fotodokumentacie,

Konserwator Dziet Szuki
| mgr Marcin Ksigiek

nrﬂdpﬁ.: ASP Krakow 8099

ek, 51 1504596



8. FOTOGRAFIE

Fot. 1. Obec Vitanova, okres Tvrdodin, v Zilinskom kraji, na severe Slovenska. Kamenny kriZ s
vyobrazenim Krista a Sedembolestnej Panny Marie. Celkovy pohlad na kriz. Fot. M. Ksigzek
2019

Fot. 2. Obec Vitanova, okres Tvrdodin, v Zilinskom kraji, na severe Slovenska. Kamenny krii s
vyobrazenim Krista a Sedembolestnej Panny Marie. Celkovy pohlfad na kriz zozadu. Fot. M.
Ksigzek 2019

Fot. 3. Obec Vitanova, okres Tvrdogin, v Zilinskom kraji, na severe Slovenska. Kamenny kriZ s
vyobrazenim Krista a Sedembolestnej Panny Marie. Pohlad na sochu Sedembolestnej Panny
Marie, prekryta olejovou farbou. Fot. M. Ksigzek 2019

Fot. 4. Obec Vitanova, okres Tvrdogin, v Zilinskom kraji, na severe Slovenska. Kamenny kriz s
vyobrazenim Krista a Sedembolestnej Panny Marie. Pohfad na sochu JeZisa. Fot. M. Ksigzek
2019

Fot. 5. Obec Vitanova, okres Tvrdoéin, v Zilinskom kraji, na severe Slovenska. Kamenny kriz
swyobrazenim Krista aSedembolestnej Panny Marie. Pohlad na tabulku s napisom,
s pozostatkami povodného maliarskeho nateru v ryhach gravirovania. Fot. M. Ksigzek 2019

Fot. 6. Obec Vitanova, okres Tvrdoéin, v Zilinskom kraji, na severe Slovenska. Kamenny kriz
svyobrazenim Krista a Sedembolestnej Panny Marie.Pohlad na stip a hlavicu s odlupujlicou
sa olejovou vrstvou nateru. Fot. M. Ksigzek 2019

Fot. 7. Obec Vitanova, okres Tvrdogin, v Zilinskom kraji, na severe Slovenska. Kamenny kriZ s
vyobrazenim Krista a Sedembolestnej Panny Marie. Pohlad na napis, ktory pravdepodobne
sivisi s rekongtrukeiou kaplnky. Fot. M. Ksigizek 2019

Fot. 8. Obec Vitanova, okres Tvrdogin, v Zilinskom kraji, na severe Slovenska. Kamenny kriz s
vyobrazenim Krista a Sedembolestnej Panny Marie. Pohlad na povrchové zvetranie kamena
v dosledku deitrukéného ucinkovania olejovej farby. Fot. M. Ksigiek 2019

10
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Fot. 2. Obec Vitanova, okres Tvrdodin, v Zilinskorm kraji, na severe Slovenska. Kamenny kriZ s vyobrazenim
Krista a Sedembolestnej Panny Marie. Celkovy pohlad na kri zozadu. Fot. M. Ksigzek 2019
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Fot. 3. Obec Vitanovd, okres Tvrdogin, v filinskom kraji, na severe Slovenska. Kamenny kriZ s vwobrazenim
Kri=tz 3 Sedembolestnej Panny Marie. Pohlad na sochu Sedembolestre] Panny Mérie, prekryta olejovou farbou.
Fot M. Ksigiex 2019
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Fot. 4. Obec Vitanova, okres Tvrdodin, v Zilinskom kraji, na severe Slovenska. Kamenny krif s vwyobrazenim
Krista a sedembolestnej Panny Mérie. Pohlad na sochu Jefifa, Fot. M. Ksigzek 2019
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Fot. 5. Obec Vitanovd, okres Turdodin, v Zilinskom kraji, na severe Slovenska, Kamenny kri¥ s wwobrazenim
Krista a Sedembolestnej Panny Marie. Pohlad na tabulku s napisom, s pozostatkami pévodného maliarskeho
nateru v ryhach gravirovania. Fot. M. Ksigzek 2019

Fot 6. Obec Vitanova, okres Twrdodin, v Zilinskom kraji, na severe Slovenska. Kamenny kri? s vyobrazenim
: clestnej Panny Mdrie. Pohfad na stlp a hlavicu s cdiupujucou 5a olejovou vrstvou nateru. Fot.
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Fot. 7. Obec Vitanova, okres Tvrdosin, v Zilinskom kraji, na severe Slovenska. Kamenny kri% s vyobrazenim
Krista a Sedembolestnej Panny Marie. Pohlad na napis, ktory pravdepodobne siwvisi 5 rekon3trukciou
kaplnky. Fot. M. Ksigzek 2019

Fot. 8. Obec Vitanovd, okres Turdosin, v Zilinskom kraji, na severe Slovenska. Kamenny krf# s vyobrazenim
Krista & Sedembolestnej Panny Marie. Pohlad na povrchové zvetranie kamefia v désledku destrukéného
ufinkovania olejovej farby. Fot. M. Ksigzek 2019
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1. ZAKLADNE UDAJE

OBIJEKT: kapinka pri ceste, doméekowy typ
DATUM VZNIKU: neznamy
€. ZAPISU DO EVIDENCIE KULTURNYCH PAMIATOK: nezapisana

AUTOR: neznamy

NAPIS: bez napisu

UMIESTNENIE: obec Vitanova 409, okres Turdoin, v Zilinskom kraji, na severe Slovenska
parcela €.: KN-E3194

MAJITEL: Slavomir Karas

MATERIALA TECHNIKA: murovana kaplnka, so strechou z plechu,

CELKOVE ROZMERY:

TVAR: murovana kapinka obdi#nikového tvaru so ikmou strechou s interiérom



2. HISTORICKY PREHLAD

Nebolo moiné stanovit kedy presne vznikla kaplnka Najsvitejej Panny Marie v obci
Vitanova. Zo spomienok obyvatelov vyplyva, Ze sa v kapinke kedysi nachadzala drevena
socha, ale nevedia ¢i sa s fiou stalo. Kaplnka bola pred niekolkymi rokmi premalovana.
Oplotenie ckolo kaplnky je sucasné, podla Stylistiky je moZné stanovit, Ze vzniklo priblizne
pred 30 rokmi. Minuly rok bola do prdzdnej kaplnky uloZena nova sadrova socha

Neposkvrnenej Panny Marie.

3. POPIS OBJEKTU

Kaplnka v obci Vitanova ma tvar volne stojaceho murovaného doméeka, ma podorys
obdlinika, tvarom prechadzajica do jednolodovej baziliky. Prekryta je sedlovou strechou
(Sikmou) a pokryta plechom. Na &tite strechy sa nachddza jednoduchy kovovy kri? osadeny
na guli, symbaol viady Krista. Vazba strechy a odkvap su vyrobené z dreva (odkvap mareny na
¢erveno). Steny kaplnky st omietnuté na hladko, namalované na bielo. Ku kaplnke vedie
vybetonovany chodnik a dva schody. Vstupny otvor kaplnky je ukonéeny poloblikom, je
uzatvoreny kovovou branou. Bréna z ocele, kovand, do jednej polovice wyiky je pokryta
valcovanym plechom, nad nim sa nachadza rad kovanych prepaiok, ktoré si ulofené do
tvaru trojuholnika, na ich pozadi sa nachadza kovany kruh s dvojlistkom, wyisie v strede
konstrukcie sa vynima kriz. Na brane je zdpadka, nezamykd sa na kIUE. Interiér kaplnky je
s valcovou klenbou, steny sa suiuju smerom do vnutra, su vymalované nabielo. V strede
kaplnky sa nachddza sucasna socha Neposkvrnenej Panny Marie. Socha je umiestnend na
murovanom stupienku. Okolo kaplnky je umiestnené sicasné oplotenie z kovu a siete.

Oplotenie sa zatvara na branu, na Stite ktorej sa nachadza krii.



4. TECHNOLOGICKA STAVBA OBJEKTU

Kaplnka je murovana z plnej tehly. Z vonkajsej aj vnitornej strany bola pokryta omietkou,
pravdepodobne na baze piesku s pridanim cementu avdpna. Exteriér aj interiér su
namalované bielou emulznou farbou. Vazba strechy je pravdepodobne drevena. Odkvapje
vyrobeny z tenkych dosiek z ihlicnatého dreva, osetrenych lazirovacim lakom. Strecha je
prekrytd valcovanym plechom namalovanym na hnedo. Na itite strechy sa nachadza kovowy
kriz s gulou namalovany olejovou farbou na hnedo. Ku kaplnke vedie betdnova ulicka a dva
betonové schody. Kaplnka sa uzatvara ocelovou kovanou branou kopirujicou tvar vstupného
otvoru, brana je namalovana olejovymi farbami hnedej farby. Vo vnutri budovy sa nachadza

murovany schod, na ktorom je umiestnena suéasna plasticka socha.

5. POPIS PODMIENOK UMIESTNENIA OBJEKTU

Kaplnka sa nachadza v blizkosti spevnenej cesty a obkolesena polami. Je to volne stojaci
objekt, je obkolesend niekolkymi vysokymi listnatymi stromami a nizsimi ihliénatymi, taktie?
sa tu nachadza dekorativna vegetdcia. Na budovu maju priamy vplyv atmosférické initele,
pada na fAu listie, je vystavena neéistotdm pochddzajicim z nedalekych obrabanych poli.

Kaplnka sa uzatvara iba mreZou. Objekt sa aktivne uctieva.

6. ZACHOVANY STAV A PRICINY POSKODENI

Vzhladom na svoj stav kaplnka vyiaduje rekonstrukciu. Nemd odvodnenie a preto je
moéiné v dolnych ¢astiach omietok, rovnako zvonku aj zvnitra, pozorovat ich oslabenie.
Zvonku si omietky pri podlahe sypké a padajd, pricom odhaluji tehlu. V strede v dolnyich
castiach steny je viditelné vyzraZanie soli a rozdrobenie maliarskeho nateru. Vietky tieto javy
su spdsobené vsakovanim vody z pbdy aspolu sfiou soli rozpustenych vo vode, ktoré
sposobuju destrukciu minerdineho materidlu. Maliarsky nater zvonku kaplnky je Eiastoéne
pretrety pravdepodobne v désledku silnych vetrov prindiajicich piesok z poli a silnych
dazdov. Plechovd strecha je cela pokrytd vegetaciou, mdie to byf spdsobené bezprostrednou
blizkostou stromov, ktorych listie padd priamo na strechu kaplnky. Plech na streche je
poohynany a odstava. Z kriza a z gule nachddzajlicej sa na streche schadza farba. Betdnowy
chodnik veduci ku kaplnke je cely popraskany a nerovny, je nevyhnutna vymena. Oplotenie
«apinky je zhrdzavene, navy3e brdna je prehnuta. Ziklady pod oplotenim si vyZaduju opravy,

sU popraskane a pokryté vegetaciou a machom, ktoré spasobili jeho znicenie.



7. NAVRH RESTAURATORSKYCH PRAC

A. ZAVERY A RESTAURATORSKE ZAMERY

Hlavnym zamerom realizovanych prac je celkové technické zreitaurovanie za ufelom
prinavratenia hodnot historickej pamiatky. Je potrebné realizovat sonddine vyskumy, ktoré
umoznia stanovit povodnu koloristiku kapinky.Je ddleZité realizovat horizontalnu izoldciu
proti vihkosti v objekte pred planovanymi opravami. Je nevyhnutné odstranif dolné Zasti
oslabenych omietok s vyzrazanou sofou. Potom je potrebné kapinku namalovat mineralnymi
farbami odolnymi voéi premenlivym vonkajsim ¢initefom. Odporiéa sa ofistif a opravit alebo
poloZit novi stresnu krytinu z valcovaného plechu. Je potrebné navrhnutf opravu alebo
vymenu zdkladov pod oplotenim a vyrovnat branu tak, aby sa dala zatvorit. Je nevyhnutné
odstranit hrdzu a ldpajuicu sa farbu kovovych prvkov kaplnky a jej oplotenia, nasledne natrief
antikoroznymi farbami. Navrhuje sa vymenit betonovy chodnik na chodnik z lamaného
kamena. Navyse je potrebné upravit terén v okoli kaplnky, opilif konare stromov, ktoré sa

nachadzaju priamo nad kaplnkou.

B. NAVRHOVANY PROGRAM PRAC

KAPLNKA

1. Vypracovanie podrobnej fotodokumentacie zachovaného stavu objektu pred
restaurovanim.

2. Sanacné prace v okoli kaplnky, opilenie konarov stromov, ktoré sa nachddzaju priamo na
kapinkou, odkrytie zdkladov. DemontdZ sucasnej dekordcie a prisluSenstva poéas

rekonstrukcie.

3. Preskumanie omietok akustickou metddou za Géelom zistenia odlupovania a realizacia
stratigrafickych vyskumov pre stanovenie povodnej Upravy stien a koloristiky kaplnky.

4. Odstranenie dolnych, oslabenych a solou pokrytych éasti omietok.

5. Realizécia horizontalnej izoldcie spolu so Strkovym chodnikom okolo muru.

6. Hydrodynamické ofistenie omietok pomocou Kercher-a alebo/a predhriatou vodnou

parou pod tlakom.



10.

11

12.

13.
14,

Vyplnenie defektov v stenach paropriepustnou vapenno-pieskovou omietkou na baze
trasového vapna napr. Universalputzfeinod firmy Keim alebo inym s podobnymi

vlastnostami.
Demontéai streiného plasta.
Kontrola vazby strechy, v pripade potreby jej vymena alebo impregnacia.

Cistenie audriba starého streiného plaéta alebo vyroba nového streéného plaita

z titdnzinkového plechu.

Odporiéa sa penetracia povrchu omietok pred malfovanim vodou rieditefnym

silikonovym pripravkom napr. StoPrimMicro.

Malovanie fasady kremicitou farbou od firmy KABEalebo inou vhodnou do exteriéru, na
farbu zhodn s historickou koloristikou, ktord bude stanovena pofas prac.
Montaz vybavenia kaplnky.

\ypracovanie porealizacnej dokumentacie a fotodokumentacie.

KOVOVE ELEMENTY: BRANA, OPLOTENIE, KRiZIK, STRECHA

Demontai kovovych elementov: demontaz brany, demontaz kriZa, strechy.

Mechanické ocistenie povrchu od neskordich naterov a efektov korozie. Odporuta sa
pouiit metadu tryskania. Je nevyhnutné realizovat reStauratorskd skdiku za Ucelom
vyberu vhodného abraziva a tlaku.

Pripadné procedury, ktorych ciefom je obnovenie pévodnej formy jednotlivym kovovym

elementom: vyrovnavanie, tvarovanie na studeno.

Antikorézna ochrana, aplikovanie inhibitora kordzie (napr. Taniny) alebo

chlérkaucukovych antikoroznych naterov.

Nater Strukturnou farbou napr. Lowigrafod firmy Polifarba povrchovou farbou Schill v
prisluidnej farbe.

Opatovna montai brany, strechy, kriza.



8. FOTOGRAFIE

Fot. 1. Kaplnka doméekového typu v obci Vitanova, celkovy pohlad na kaplnku a oplotenie.
Fot. M. Ksigiek 2019

Fot. 2. Kaplnka doméekového typu v obci Vitanova, pohlad na boénd stenu kaplnky. Fot, M.
Ksigzek 2019

Fot. 3. Kapinka doméekového typu v obci Vitanova, pohlad cez branu na interiér kapinky

a sucasnu sochu Neposkvrnenej Panny Mdrie. Fot. M. Ksigzek 2019

Fot. 4. Kapinka domdekového typu v obci Vitanova, pohlad zadnu stranu budovy a strechu.
Fot. M. Ksigzek 2019

Fot. 5. Kapinka domcekového typu v obci Vitanova, pohlad na zniéeny chodnik veduci ku
kapinke. Fot. M. Ksigzek 2019

Fot. 6. Kaplnka domcekového typu v obci Vitanova, pohlad kriz na &tite kaplnky. Fot. M.
Ksigzek 2016

Fot. 7. Kapinka doméekového typu v obci Vitanovad,interiér kaplnky, prizemné, viditelné

vyzrazanie soli a odpadavajuci maliarsky nater. Fot. M. Ksigzek 2019



Fot. 1. Kaplnka doméekového typu v obei Vitanova, celkovy pohlad na kaplnku a oplotenie. Fot. M. Ksiazek
2018
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Fot. 2. Kapinka doméekového typu v obci Vitanovd, pohlad na boénd stenu kaplnky. Fot. M. Ksigiek 2019
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Fot. 3. Kapinka doméekového typu v obei Vitanovs, pohlad cez branu na interiér kaplnky a siéasnd sochu
Neposkvrnenej Panny Marie. Fot. M. Ksiazek 2019
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Fot. 5. Kaplnka domiekoveho typu v abci Vitanovd, pohlad na znifeny chodnik veddci ku kaplnke. Fot. M,
Ksigiek 2019
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Fot. 6. Kaplnka doméekového typu v obdi Vitanova, pohlad krif na Stite kaplnky. Fot. M. Ksigrek 2016
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Fot. 7. Kapinka domiekovéhao typu v obei Vitanovd, interiér kapinky, prizemné, viditelné vyzraanie soli a
odpadavajici maliarsky nédter. Fot. M. Ksigzek 2013
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MIDAS KONSERWACJA | RESTAURACJA DZIEL SZTUKI + MARCIN KSIAZEK,
Nowosadecka, nr.7, 33- 335 Nawojowa,Pol'sko, 122936081

Obchodné meno, adresa alebo sidlo uchidzaéa, ICO

NAVRH UCHADZACA NA PLNENIE KRITERI{

Nizov predmetu zikazky :
Reitaurovanie kultiraych pamiatok v obei Vitanovi

Cast’ 2 — ReStaurdtorské price na kultirnych pamiatkach

Spolu bez DPH DPH 20 % Spolu s DPH
v EUR v EUR v EUR

Cast’ 2 — Restaurdtorské prace na kamennom
kriZi pri ceste s postavou Jl:i:lgi_i Krista - 5500,- 1100,- 6600,-
a vyobrazenim Sedembolestnej Panny Marie
stojacej pri podstavei kriza vo Vitanovej

Cast’ 2 - Restaurdtorské prace na kaplnke

Najsvatejsej Panny Marie doméekového typu 7541,67 1508,33 9050,-
vo Vitanovej

SPOLU Celkova cena (s DPH) v EUR 13 041.67 zmrsj 15 650,-

Ak uchidzag nie je platitefom DPH, uvedie navrhovanu cenu celkom, a na skutoénost’ e nie je
platitelom DPH upozomi poznamkou pri uvedeni ceny.
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